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Notyfikacja projektów Polskich Norm własnych w CEN – KWIECIEŃ 2025 r. 

 

 

1.  prPN-C-86058 
 

Tytuł polski Lonty detonujące -- Badanie bezpieczeństwa wobec metanu 
 

Tytuł angielski Detonating cords - Test of safety against firedamp 
 

Zakres Opisano metodę badania bezpieczeństwa lontów detonujących wobec 
mieszaniny 8,0 - 9,5 procent (V/V) metanowo - powietrznej, stosowaną 
w badaniach certyfikujących i kontrolnych. Podano aparaturę i sposób 
wykonania badania w sztolni doświadczalnej.  
   Sposób pobierania próbek oraz wymagania materiałowe - aktualizacja 
powołań normatywnych. 
 

ICS 71.100.30 
 

Numer TN 012.0.1516 
 

Sektor  Sektor Chemii 
 

Konsultant mgr inż. Dorota Krukowska 
+48 22 556 74 36 
dorota.krukowska@pkn.pl 
 

Organ Techniczny KT 12 ds. Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych 

 

Data notyfikacji 22.04.2025 
 

Data zwolnienia 22.07.2025 
 

Zgłaszający propozycję 
nowego tematu 

NITROERG S.A. 
Bieruń 

 

 

 

 

2.  prPN-Z-04572 
 

https://www.pkn.pl/normalizacja/sektory-normalizacji/chemia
mailto:dorota.krukowska@pkn.pl
https://pzn.pkn.pl/tc/#/information-sheet/9000127546
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Tytuł polski Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie dimetyloaminy na 
stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z 
detekcją spektrofotometryczną lub fluorescencyjną  
 

Tytuł angielski Air purity protection ‐ Determination of dimethylamine in workplaces by 
high performance liquid chromatography with spectrophotometric or 
fluorescence detection 
 

Zakres W niniejszej normie podano metodę oznaczania dimetyloaminy (nr CAS: 
124-40-3) w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem 
wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją 
spektrofotometryczną lub fluorescencyjną. Metodę stosuje się podczas 
kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie 
dimetyloaminy, jakie można oznaczać w warunkach pobierania próbek 
powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,15 
mg/m³ (dla próbki powietrza o objętości 10 l).  
 

ICS 13.040.30 
 

Numer TN 159.0.1981 
 

Sektor  Sektor Zdrowia, środowiska i medycyny 
 

Konsultant mgr inż. Elżbieta Sosnowska 
+48 22 556 75 38 
elzbieta.sosnowska@pkn.pl 
 

Organ Techniczny KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy 

 

Data notyfikacji 23.04.2025 
 

Data zwolnienia 23.07.2025 
 

Zgłaszający propozycję 
nowego tematu 

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra 
med. Jerzego Nofera Łódź 

 

 

3. prPN-Z-04580 
 

Tytuł polski Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie kwasu nitrylotrioctowego i 
jego soli na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej z detekcją spektrofotometryczną 
 

Tytuł angielski Air purity protection - Determination of nitrilotriacetic acid and its salts 
in workplaces by high performance liquid chromatography with 
spectrophotometric detection 

https://www.pkn.pl/normalizacja/sektory-normalizacji/zdrowie-srodowisko-i-medycyna
mailto:elzbieta.sosnowska@pkn.pl
https://pzn.pkn.pl/tc/#/information-sheet/9000128465
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Zakres W niniejszej normie podano metodę oznaczania kwasu 
nitrylotrioctowego (nr CAS: 139-13-9) i jego soli w powietrzu na 
stanowiskach pracy, z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej z detekcją spektrofotometryczną. Metodę stosuje się podczas 
kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie kwasu 
nitrylotrioctowego, jakie można oznaczać w warunkach pobierania 
próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie, wynosi 
0,15 mg/m³ (dla próbki powietrza o objętości 180 l). 
    

ICS 13.040.30 
 

Numer TN 159.0.1982 
 

Sektor  Sektor Zdrowia, środowiska i medycyny 
 

Konsultant mgr inż. Elżbieta Sosnowska 
+48 22 556 75 38 
elzbieta.sosnowska@pkn.pl 
 

Organ Techniczny KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy 

 

Data notyfikacji 23.04.2025 
 

Data zwolnienia 23.07.2025 
 

Zgłaszający propozycję 
nowego tematu 

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra 
med. Jerzego Nofera Łódź 

 

 

 

4. prPN-Z-04581 
 

Tytuł polski Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie enfluranu na stanowiskach 
pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas 
 

Tytuł angielski Air purity protection - Determination of enflurane in workplaces by gas 
chromatography with mass spectrometry 
 

Zakres W niniejszej normie podano metodę oznaczania enfluranu (nr CAS: 
13838-16-9) w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem 
chromatografii gazowej ze spektometrią mas. Metodę stosuje się 
podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze 
stężenie enfluranu, jakie można oznaczać w warunkach pobierania 
próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie, wynosi 2 
mg/m³ (dla próbki powietrza o objętości 5 l). 
 

https://www.pkn.pl/normalizacja/sektory-normalizacji/zdrowie-srodowisko-i-medycyna
mailto:elzbieta.sosnowska@pkn.pl
https://pzn.pkn.pl/tc/#/information-sheet/9000128465
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ICS 13.040.30 
 

Numer TN 159.0.1983 
 

Sektor  Sektor Zdrowia, środowiska i medycyny 
 

Konsultant mgr inż. Elżbieta Sosnowska 
+48 22 556 75 38 
elzbieta.sosnowska@pkn.pl 
 

Organ Techniczny KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy 

 

Data notyfikacji 23.04.2025 
 

Data zwolnienia 23.07.2025 
 

Zgłaszający propozycję 
nowego tematu 

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra 
med. Jerzego Nofera Łódź 

 

 

 

 

 

https://www.pkn.pl/normalizacja/sektory-normalizacji/zdrowie-srodowisko-i-medycyna
mailto:elzbieta.sosnowska@pkn.pl
https://pzn.pkn.pl/tc/#/information-sheet/9000128465

