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Notyfikacja projektów Polskich Norm własnych w CEN – LIPIEC 2025 r. 

 

 

1.  prPN-Z-04584 
 

Tytuł polski Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1,2-dihydroksybenzenu  
na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją 
płomieniowo-jonizacyjną 
 

Tytuł angielski Air purity protection - Determination of 1,2-dihydroxybenzene in 
workplaces by gas chromatography with flame-ionization detection 
 

Zakres W niniejszej normie podano metodę oznaczania 1,2-dihydroksybenzenu  
(nr CAS: 120-80-9) w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem 
chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Metodę 
stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze 
stężenie 1,2-dihydroksybenzenu, jakie można oznaczać w opisanych w 
normie warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania 
oznaczania, wynosi 1 mg/m³ (dla próbki powietrza o objętości 60 l). 
 

ICS 13.040.30 
 

Numer TN 159.0.1985 
 

Sektor  Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny 
 

Konsultant mgr inż. Elżbieta Sosnowska 
+48 22 556 75 38 
elzbieta.sosnowska@pkn.pl 
 

Organ Techniczny KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy 

Data notyfikacji 21.07.2025 
 

Data zwolnienia 21.10.2025 
 

Zgłaszający propozycję 
nowego tematu 

CIOP-Państwowy Instytut Badawczy 
Warszawa 

 

2.  prPN-Z-04585 
 

Tytuł polski Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie antymonu i jego związków 
nieorganicznych z wyjątkiem stibanu na stanowiskach pracy metodą 
absorpcyjnej spektrometrii atomowej  
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Tytuł angielski Air purity protection - Determination of antimony and its inorganic 
compounds except stiban in workplaces by atomic absorption 
spectrometry  
 

Zakres W niniejszej normie podano metodę oznaczania antymonu  
(CAS: 7440-36-0) i jego związków nieorganicznych z wyjątkiem stibanu  
w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków 
sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie antymonu i jego związków  
w przeliczeniu na antymon, jakie można oznaczać w warunkach pobierania 
próbek powietrza i wykonania oznaczania, opisanych w normie wynosi  
0,05 mg/m³(dla próbki powietrza o objętości 720 l).  
 

ICS 13.040.30 
 

Numer TN 159.0.1986 
 

Sektor  Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny 
 

Konsultant mgr inż. Elżbieta Sosnowska 
+48 22 556 75 38 
elzbieta.sosnowska@pkn.pl 
 

Organ Techniczny KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy 

Data notyfikacji 21.07.2025 
 

Data zwolnienia 21.10.2025 
 

Zgłaszający propozycję 
nowego tematu 

CIOP-Państwowy Instytut Badawczy 
Warszawa 

 

 

3.  prPN-Z-04586 
 

Tytuł polski Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie ftalanu diizobutylu na 
stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas 
 

Tytuł angielski Air purity protection - Determination of diisobutyl phthalate in workplaces 
by gas chromatography with a mass spectrometry 
 

Zakres W niniejszej normie podano metodę oznaczania ftalanu diizobutylu  
(nr CAS: 84-69-5) w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem 
chromatografii gazowej ze spektrometrią mas. Metodę stosuje się podczas 
kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie ftalanu 
diizobutylu, jakie można oznaczać w warunkach pobierania próbek 
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powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie wynosi 0,4 mg/m³ 
(dla próbki powietrza o objętości 720 l). 
 

ICS 13.040.30 
 

Numer TN 159.0.1987 
 

Sektor  Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny 
 

Konsultant mgr inż. Elżbieta Sosnowska 
+48 22 556 75 38 
elzbieta.sosnowska@pkn.pl 
 

Organ Techniczny KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy 

Data notyfikacji 21.07.2025 
 

Data zwolnienia 21.10.2025 
 

Zgłaszający propozycję 
nowego tematu 

CIOP-Państwowy Instytut Badawczy 
Warszawa 

 

4.  prPN-Z-04587 
 

Tytuł polski Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1,3,5-triazinano-2,4,6-trionu  
i 1,3,5-triazyno-2,4,6-triolu na stanowiskach pracy metodą 
wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją 
spektrofotometryczną 
 

Tytuł angielski Air purity protection - Determination of 1,3,5-triazine-2,4,6-trione and 
1,3,5-triazine-2,4,6-triol in workplaces by high performance liquid 
chromatography with spectrophotometric detection 
 

Zakres W niniejszej normie podano metodę oznaczania 1,3,5-triazinano-2,4,6-
trionu i 1,3,5-triazyno-2,4,6-triolu (nr CAS: 108-80-5) w powietrzu  
na stanowiskach pracy, z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej z detekcją spektrofotometryczną. Metodę stosuje się podczas 
kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie  
1,3,5-triazinano-2,4,6-trionu i 1,3,5-triazyno-2,4,6-triolu, jakie można 
oznaczać w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania 
oznaczania opisanych w normie wynosi 1 mg/m³. 
 

ICS 13.040.30 
 

Numer TN 159.0.1988 
 

Sektor  Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny 
 

Konsultant mgr inż. Elżbieta Sosnowska 
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+48 22 556 75 38 
elzbieta.sosnowska@pkn.pl 
 

Organ Techniczny KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy 

Data notyfikacji 21.07.2025 
 

Data zwolnienia 21.10.2025 
 

Zgłaszający propozycję 
nowego tematu 

CIOP-Państwowy Instytut Badawczy 
Warszawa 

 

5.  prPN-Z-04588 
 

Tytuł polski Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie oksymu butan-2-onu  
na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją 
płomieniowo-jonizacyjną 
 

Tytuł angielski Air purity protection - Determination of 2-butanone oxime in workplaces 
by gas chromatography with flame-ionization detection 
 

Zakres W niniejszej normie podano metodę oznaczania oksymu butan-2-onu  
(nr CAS: 96-29-7) w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem 
chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Metodę 
stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze 
stężenie oksymu butan-2-onu, jakie można oznaczać w warunkach 
pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie 
wynosi 0,1 mg/m³ (dla próbki powietrza o objętości 24 l). 
 

ICS 13.040.30 
 

Numer TN 159.0.1989 
 

Sektor  Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny 
 

Konsultant mgr inż. Elżbieta Sosnowska 
+48 22 556 75 38 
elzbieta.sosnowska@pkn.pl 
 

Organ Techniczny KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy 

Data notyfikacji 21.07.2025 
 

Data zwolnienia 21.10.2025 
 

Zgłaszający propozycję 
nowego tematu 

CIOP-Państwowy Instytut Badawczy 
Warszawa 
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6.  prPN-Z-04431 
 

Tytuł polski Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1,4-dioksanu na stanowiskach 
pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną  
 

Tytuł angielski Air purity protection – Determination of 1,4-dioxane in workplaces by gas 
chromatography with flame ionization detection 
 

Zakres W niniejszej normie podano metodę oznaczania 1,4-dioksanu  
(nr CAS: 123-91-1) w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem 
chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Metodę 
stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze 
stężenie 1,4-dioksanu, jakie można oznaczać w warunkach pobierania 
próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie, wynosi  
2,2 mg/m³ (dla próbki powietrza o objętości 9 l ) lub 0,73 mg/m³ 
(dla próbki powietrza o objętości 27 l). 
 

ICS 13.040.30 
 

Numer TN 159.0.1990 
 

Sektor  Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny 
 

Konsultant mgr inż. Elżbieta Sosnowska 
+48 22 556 75 38 
elzbieta.sosnowska@pkn.pl 
 

Organ Techniczny KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy 

Data notyfikacji 22.07.2025 
 

Data zwolnienia 22.10.2025 
 

Zgłaszający propozycję 
nowego tematu 

CIOP-Państwowy Instytut Badawczy 
Warszawa 
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