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Notyfikacja projektów Polskich Norm własnych w CEN – GRUDZIEŃ 2024 r. 

 

 

1.  prPN-G-46201 
 

Tytuł polski Górnicze wyciągi szybowe -- Zawieszenia lin wyrównawczych -- 
Wymagania i badania 
 

Tytuł angielski Mining shaft hoists - Balance rope suspensions - Requirements and tests 
 

Zakres W niniejszej normie określono wymagania i badania dotyczące zawieszeń 
lin wyrównawczych, służących do połączenia lin wyrównawczych z 
naczyniem wyciągowym, stosowanych w górniczych wyciągach 
szybowych. Normę stosuje się przy projektowaniu, wytwarzaniu, 
regeneracji i użytkowaniu zawieszeń. 
 

ICS 73.100.40 
 

Numer TN 124.0.1160 
 

Sektor  Górnictwa 
 

Konsultant mgr inż. Katarzyna Mazur 
+48 32 256 46 54 
katarzyna.mazur@pkn.pl 
 
 

Organ Techniczny KT 124 ds. Transportu Kopalnianego 

 

Data notyfikacji 03.12.2024 r 
 

Data zwolnienia 03.03.2025 r. 
 

Zgłaszający propozycję 
nowego tematu 

Centrum Badań i Dozoru  
LĘDZINY 

 

 

 

  

2. prPN-G-46205 
 

https://www.pkn.pl/normalizacja/sektory-normalizacji/gornictwo
mailto:katarzyna.mazur@pkn.pl
https://pzn.pkn.pl/tc/#/information-sheet/9000129419
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Tytuł polski Górnicze wyciągi szybowe -- Naczynia wyciągowe stalowe -- Wymagania i 
badania 
 

Tytuł angielski Mining shaft hoists - Steel hoist tubs - Requirements and tests 
 

Zakres W niniejszej normie określono wymagania i badania dotyczące 
wytrzymałości, konstrukcji, materiałów, wykonania, montażu oraz 
zabezpieczenia przed korozją naczyń wyciągowych stalowych 
stosowanych w górniczych wyciągach szybowych. Normę stosuje się przy 
projektowaniu, wykonywaniu, naprawach i odbiorach naczyń 
wyciągowych stalowych. 
 

ICS 73.100.40 
 

Numer TN 124.0.1161 
 

Sektor  Górnictwa 
 

Konsultant mgr inż. Katarzyna Mazur 
+48 32 256 46 54 
katarzyna.mazur@pkn.pl 
 
 

Organ Techniczny KT 124 ds. Transportu Kopalnianego 

 

Data notyfikacji 03.12.2024 r 
 

Data zwolnienia 03.03.2025 r. 
 

Zgłaszający propozycję 
nowego tematu 

Centrum Badań i Dozoru  
LĘDZINY 

 

 

 

 

3. prPN-G-46207 
 

Tytuł polski Górnicze wyciągi szybowe -- Prowadnice toczne -- Wymagania i badania 
 

Tytuł angielski Mining shaft hoists - Rolling cage shoes - Requirements and tests 
 

Zakres W niniejszej normie określono wymagania i badania dotyczące prowadnic 
tocznych przeznaczonych do prowadzenia naczyń wyciągowych i ich 
przeciwciężarów po pionowych prowadnikach sztywnych w szybach 
górniczych. Normę stosuje się przy projektowaniu, wykonywaniu, 
naprawach i odbiorach prowadnic tocznych. 

https://www.pkn.pl/normalizacja/sektory-normalizacji/gornictwo
mailto:katarzyna.mazur@pkn.pl
https://pzn.pkn.pl/tc/#/information-sheet/9000129419
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ICS 73.100.40 
 

Numer TN 124.0.1162 
 

Sektor  Górnictwa 
 

Konsultant mgr inż. Katarzyna Mazur 
+48 32 256 46 54 
katarzyna.mazur@pkn.pl 
 
 

Organ Techniczny KT 124 ds. Transportu Kopalnianego 

 

Data notyfikacji 03.12.2024 r 
 

Data zwolnienia 03.03.2025 r. 
 

Zgłaszający propozycję 
nowego tematu 

Centrum Badań i Dozoru  
LĘDZINY 

 

https://www.pkn.pl/normalizacja/sektory-normalizacji/gornictwo
mailto:katarzyna.mazur@pkn.pl
https://pzn.pkn.pl/tc/#/information-sheet/9000129419

